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VAIZDO PAMOKA

@ Svarbu!

Si keitimo veiksmy seka gali biti naudojama:

BMW 5 Sedanas (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedanas (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedanas
(E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedanas (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedanas (E39) 540i 4.4, BMW
5 Sedanas (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i
2.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedanas (E39) 525td 2.5, BMW 5 Touring
(E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedanas (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW
5 Sedanas (E39) M5, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, (+ 37)

Veiksmy seka gali Siek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos
ypatumuy.
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KEITIMAS: RATO GUOLIO - BMW E60. REIKIAMU
IRANKIU SARASAS:

® Vielinis Sepetys ® Smuginé raty galvuté Nr. 17
® WD-40 purskalas ® Reketinis raktas

® Varinis tepalas ® Dinamometrinis raktas

® Kombinuotas verZliaraktis Nr. 10 ® Plokscias Atsuktuvas

® Kombinuotas verZliaraktis Nr. 18 ® Lauztuvas

® Torciné galvute nr. 10 ® Guminis plaktukas

® Torciné galvute nr. 18 ® Rato guolio traukiklis

® Torciné galvuté nr. 19 ® PlokScias kaltas

® Torciné galvute nr. 21 ® Plaktukas

® Torciné galvuté nr. 24 ® Kaltas kaisciy iSmuSimui

® Torciné galvute nr. 36 ® Rinkinys guoliy jpresavimui ir iSpresavimui
® Torciné galvuté nr. E12 ® Hidraulinis keltuvas

® Torciné galvuté nr. E14 ® Rato atrama

® HEX antgalis nr. H6

ISIGYTI IRANKIUS
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Keitimas: rato guolio — BMW E60. Profesionalai rekomenduoja:

* Pakartotinai nenaudokite nuimto jusy automobilio BMW E60 guolio mazgo.

* Veiksmy seka keiciant deSinio ir kairio rato stebulés guolius vienoje aSyje yra
identiSka.

* Visus darbus atlikite su uzgesintu varikliu.

KEITIMAS: RATO GUOLIO — BMW E60. ATLIKITE TOKIUS
ZINGSNIUS:

n |dékite pleiStus po ratais.

n Pakelkite galine automobilio dalj ir uztvirtinkite atramomis.

CLUB.AUTODOC.LT



https://club.autodoc.lt/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCQMh4y8KxIqYj7VFl3o0yxQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lt

= AUTODOC

n Atsukite rato tvirtinimo varztus.

Keitimas: rato guolio - BMW E60. Patarimas:

* Norédami iSvengti suzeidimuy, laikykite ratg, kol atsukate tvirtinimo varztus.
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ISvalykite stabdziy suporto apkabos tvirtinima. Naudokite vielinj Sepetj. Naudokite pursSkalg WD-40.

n ISimkite tvirtinimo verzle.

n Atsukite stabdZiy apkabos kabés tvirtinima. Naudokite torcine galvute Nr. 18. Naudokite terkSlinj rakta.
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Keitimas: rato guolio - BMW E60. AUTODOC rekomenduoja:

* Vielos gabalu pririSkite suportg prie pakabos arba kébulo, neatjungdami stabdziy
zarnelés, kad sistemos sandarumas nebuty pazeistas.

* Stebékite, kad stabdziy apkaba/suportas nekabéty ant stabdziy zarnelés.
* Nespauskite stabdziy pedalo po stabdziy suporto nuémimo. Tai sukels
stumoklio iSkritimga iS stabdziy cilindro, stabdziy skyscio iStekéjimg ir sistemos

sandarumo praradima.

* Patikrinkite stabdziy suporto apkabos, apsauginiy gaubty ir kreipianciyjy bukle.
ISvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

n ISvalykite stabdziy disko tvirtinimus. Naudokite vielinj Sepetj. Naudokite purSkalag WD-40.
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n Nuimkite stabdziy diska. Naudokite guminj plaktuka.

ISvalykite visus svirties sujungimus. Naudokite vielinj Sepetj. Naudokite purskalg WD-40.

Atsukite priekinj tvirtinima, jungiantj galinj pasukamajj kakliukg prie pakabos svirties. Naudokite kombinuotg

verzliaraktj Nr. 18. Naudokite torcine galvute Nr. 24. Naudokite terkslinj rakta.
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n Atsukite galinj tvirtinima, jungiantj pakabos svirtj prie rémo. Naudokite kombinuotg verzZliaraktj Nr. 18. Naudokite
torcine galvute Nr. 21. Naudokite terkslinj rakta.

Atsukite tvirtinimag, jungiant] stabilizatoriy prie pakabos svirties. Naudokite torcine galvute Nr. 19. Naudokite

terkSlinj rakta.

m Atsukite galinj tvirtinima, jungiantj pakabos svirtj prie rémo. Naudokite kombinuotg verzZliaraktj Nr. 18. Naudokite
torcine galvute Nr. 18. Naudokite terkslinj rakta.

m Nuimkite galine valdymo svirties tvirtinimo detale. Naudokite ploks¢ig atsuktuva.
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m ISvalykite priekiniy Zibinty reguliavimo daviklio tvirtinimus. Naudokite vielinj Sepetj. Naudokite purSkalg WD-40.

Atsukite priekiniy zibinty reguliavimo daviklio tvirtinimus. Naudokite kombinuotg verzliaraktj Nr. 10. Naudokite
torcine galvute Nr. 10. Naudokite terkslinj rakta.

ISimkite stabilizatoriaus trauke.

CLUB.AUTODOC.LT



https://club.autodoc.lt/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCQMh4y8KxIqYj7VFl3o0yxQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lt

= AUTODOC

m Atjunkite pakabos svirtj. Naudokite lauztuva.

Atsukite pavaros veleno tvirtinimo varztus nuo reduktoriaus. Naudokite torcine galvute Nr. E12. Naudokite

terkSlinj rakta.

n Atsukite galinio rato stebulés guolio tvirtinimo varztus. Naudokite torcine galvute Nr. E14. Naudokite terkslinj
raktq.
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m ISimkite tvirtinimo varztus. Naudokite kaltg kaiS¢iy iSmusSimui. Naudokite plaktuka.

u |spauskite rato stebule j vidine guolio apkaba. Naudokite rinkinj guoliy jpresavimui ir iSpresavimui. Naudokite
plaktuka.

m Priverzkite tvirtinimo varztus.

CLUB.AUTODOC.LT


https://club.autodoc.lt/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCQMh4y8KxIqYj7VFl3o0yxQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lt

= AUTODOC

PriverZkite rato stebulés guolio tvirtinimo elementg. Naudokite torcine galvute Nr. E14. Naudokite terkslinj rakta.
Naudokite dinamometrinj rakta. PriverZzimo jéga 30 Nm.+90°

AUTODOC rekomenduoja:

* Svarbu! Butinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

m Sumontuokite pavaros veleng.

Prisukite pavaros veleno tvirtinimo varztus prie reduktoriaus. Naudokite torcine galvute Nr. E12. Naudokite

terkSlinj raktg. Naudokite dinamometrinj raktg. Priverzimo jéga 52 Nm.

AUTODOC rekomenduoja:

* Svarbu! Butinai naudokite naujas tvirtinimo detales.
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n Prijunkite pakabos svirtj.

Sumontuokite skersine stabilizatoriaus trauke.

Sumontuokite galinius svirties tvirtinimus. Naudokite plaktuka. Naudokite plokScig atsuktuva.

Prisukite galinj svirties tvirtinimg. Naudokite kombinuotg verzliaraktj Nr. 18.

Sumontuokite galinius svirties tvirtinimus. Naudokite plaktuka. Naudokite plokScig atsuktuva.

n Prisukite galinj svirties tvirtinimg. Naudokite kombinuotg verzliaraktj Nr. 18. Naudokite torcine galvute Nr. 18.
Naudokite terkslinj rakta.
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n Prisukite tvirtinimg, jungiantj stabilizatoriy prie pakabos svirties. Naudokite torcine galvute Nr. 19. Naudokite
dinamometrinj rakta. Priverzimo jéga 100 Nm.

n Priverzkite galinj pakabos svirties tvirtinimg. Naudokite kombinuotg verZliaraktj Nr. 18. Naudokite torcine galvute
Nr. 21. Naudokite dinamometrinj rakta. PriverZzimo jéga 175 Nm.

Priverzkite galinj pakabos svirties tvirtinimg. Naudokite kombinuotg verZliaraktj Nr. 18. Naudokite torcine galvute
Nr. 18. Naudokite dinamometrinj rakta. PriverZimo jéga 100 Nm.

PriverZkite priekinj tvirtinima, jungiantj galinj pasukamajj kakliuka prie pakabos svirties. Naudokite kombinuotg

verzliaraktj Nr. 18. Naudokite torcine galvute Nr. 24. Naudokite dinamometrinj raktg. Priverzimo jéga 240 Nm.
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“ ISimkite atramg i$ po pasukamojo kakliuko.

AUTODOC rekomenduoja:

* Nenuleidinékite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad iSvengtuméte
automobilio BMW E60 komponenty ir mechanizmy pazeidimo.

u Prijunkite priekiniy Zibinty reguliavimo daviklj.

Priverzkite priekiniy zibinty reguliavimo daviklio tvirtinimus. Naudokite kombinuotg verzliaraktj Nr. 10. Naudokite

torcine galvute Nr. 10. Naudokite dinamometrinj rakta. Priverzimo jéga 7 Nm.
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“ ISvalykite stebule. Naudokite vielinj Sepetj. Apdorokite susilieCiantj pavirSiy. Naudokite varinj tepala.

PriverZkite stabdZio disko tvirtinima. Naudokite HEX Nr. H6. Naudokite dinamometrinj raktg. Priverzimo jéga 16
Nm.

ISvalykite suporto ir apkabos montavimo vietas. Naudokite vielinj Sepetj. Naudokite purSkalg WD-40.

n Sumontuokite stabdziy suportg kartu su apkaba.
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n PriverZkite stabdZiy apkabos kabés tvirtinimg. Naudokite torcine galvute Nr. 18. Naudokite dinamometrinj rakta.
Priverzimo jéga 110 Nm.

n PriverZkite stebulés tvirtinimus. Naudokite torcine galvute Nr. 36. Naudokite dinamometrinj rakta. Priverzimo
jéga 250 Nm.
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n Apdorokite visus svirties sujungimus. Apdorokite visas stabilizatoriaus traukes jungtis. Naudokite varinj tepala.

AUTODOC rekomenduoja:

* Po uzpurskimo palaukite kelias minutes.
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AUTODOC rekomenduoja:

* Svarbu! Laikykite ratg, kai prisukinéjate tvirtinimo varztus automobilyje BMW
E60.

Priverzkite rato tvirtinimo varztus. Naudokite specialig galvute raty varztams Nr. 17

n Nuleiskite automobilj ir, kryZmine tvarka, priverzkite raty tvirtinimo varztus. Naudokite specialig galvute raty
varztams Nr. 17 Naudokite dinamometrinj rakta. Priverzimo jéga 120 Nm.

n ISimkite kélimo jrenginius ir pleiStus po ratais.

GERAI PADIRBETA! tfb

ZIURETI DAUGIAU PAMOKU
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PLATUS AUTODALIY PASIRINKIMAS JUSY AUTOMOBILIUI

ISIGYKITE BMW AUTODALIS

RATO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS
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ISSIRINKITE AUTODALIS BMW E60
BMW RATO GUOLIO: ISIGYKITE DABAR
BMW E60 RATO GUOLIO: ISIGYTI GEROMIS SALYGOMIS

(O PASTABA APIE ATSAKOMYBE:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali buti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. |moné ,AutoDoc” néra
atsakinga uz remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir Zalg turtui dél neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

JAutoDoc" néra atsakingi uz bet kokias galimas klaidas ir netikslumus Sioje instrukcijoje. Pateikiama medziaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali
pakeisti specialisty konsultacijos.

+AutoDoc" néra atsakingi uz netinkamg ir traumas galintj sukelti remontinés jrangos, jrankiy ir transporto priemoniy daliy naudojima. ,AutoDoc"” primygtinai
rekomenduoja bati atsargiems ir laikytis saugumo taisykly atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Zemos kokybés transporto priemoniy
daliy naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 - visas turinys, ypac tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriniy teisiy. Visos teisés, jskaitant kopijavima, redagavima ir vertima,
priklauso ,Autodoc SE".
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