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VAIZDO PAMOKA

@ Svarbu!

Si keitimo veiksmy seka gali biti naudojama:

AUDI 80 B2 (81, 85) 1.3, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 (DT), AUDI
80 B2 (81, 85) 1.6 GLE, AUDI Coupe B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80
B2 (81, 85) 1.8 GTE, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 D, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 TD, AUDI 80 B2
(81, 85) 1.8 CC quattro, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A)
1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89,
89Q, 8A) 1.8 E, (+ 146)

Veiksmy seka gali Siek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos
ypatumuy.
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Keitimas: valytuvy — Audi 80 B4. AUTODOC rekomenduoja:

* Priekinius valytuvy Sepetélius visada keiskite komplektu. Tai uztikrins kokybiSka
ir tolygy priekinio stiklo valyma.

* NesumaisSykite vietomis vairuotojo ir keleivio viety valytuvy Sepetélius.
* Abiejy valytuvy Sepetéliy keitimo veiksmy tvarka yra vienoda.

* Visus darbus atlikite su uzgesintu varikliu.

KEITIMAS: VALYTUVU - AUDI 80 B4. REKOMENDUOJAMA VEIKSMU
SEKA:

n ParuoSkite naujus valytuvus.

n Iki galo atitraukite valytuvo svirtj nuo stiklo.
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n Pasukite valytuvo Sepetélj 90°.

n Paspauskite ant fiksatoriaus.

Keitimas: valytuvy — Audi 80 B4. Patarimas:

* Stebékite, kad keiCiant Sepetélj spyruokliné svirtis neatsitrenkty j stiklg.

n UZzdékite naujg valytuvo Sepetél] ir atsargiai prispauskite svirtj prie stiklo.
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Keitimas: valytuvy — Audi 80 B4. Profesionalai rekomenduoja:

* Neimkite valytuvo Sepetélio uz darbinj guminj pavirSiy, kad nepazeistumeéte
grafito sluoksnio.

* |sitikinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

ljunkite degima.

n Po sumontavimo, patikrinkite valytuvy darba. Sepetéliai neturi susikirsti vienas su kitu ar strigti ant stiklo
sandariklio.

GERAI PADIRBETA! tfb

ZIURETI DAUGIAU PAMOKU
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AUTODOC — KOKYBISKOS IR PRIEINAMOS
AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMELE AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

/. 2-tpritsche (901, 902)
=~ 208CDI (82 PS, Bjab ... 2.4 d engine k

AUTODOC™

TODAY'S OFFERS
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Download

PLATUS AUTODALIY PASIRINKIMAS JUSY AUTOMOBILIUI

ISIGYKITE AUDI AUTODALIS

VALYTUVU: PLATUS ASORTIMENTAS
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ISSIRINKITE AUTODALIS AUDI 80 B4
AUDI VALYTUVU: ISIGYKITE DABAR
AUDI 80 B4 VALYTUVUY: ISIGYTI GEROMIS SALYGOMIS

(O PASTABA APIE ATSAKOMYBE:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali buti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. |moné ,AUTODOC" néra
atsakinga uz remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir Zalg turtui dél neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

LAUTODOC" néra atsakingi uz bet kokias galimas klaidas ir netikslumus Sioje instrukcijoje. Pateikiama medziaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali
pakeisti specialisty konsultacijos.

LAUTODOC" néra atsakingi uz netinkamg ir traumas galintj sukelti remontinés jrangos, jrankiy ir transporto priemoniy daliy naudojima. ,AUTODOC"
primygtinai rekomenduoja bati atsargiems ir laikytis saugumo taisykly atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Zemos kokybés
transporto priemoniy daliy naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 - visas turinys, ypac tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriniy teisiy. Visos teisés, jskaitant kopijavima, redagavima ir vertima,
priklauso ,AUTODOC GmbH".
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