= AUTODOC

Kalp pakeisti VW Lupo
6X1 spyruokles: galas -
keltimo instrukcija
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VAIZDO PAMOKA

() svarbu!

Si keitimo veiksmy seka gali bti naudojama:
VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.7 SDI,

VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4

Veiksmy seka gali Siek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos
ypatumuy.
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KEITIMAS: SPYRUOKLES — VW LUPO 6X1. REIKIAMU
IRANKIU SARASAS:

® Vielinis Sepetys ® Reketinis raktas

® WD-40 purskalas ® Dinamometrinis raktas
® Varinis tepalas ® Lauztuvas

® Kombinuotas verZliaraktis Nr. 16 ® Hidraulinis keltuvas

® Torciné galvuté nr. 16 ® Rato atrama

® Smdginé raty galvuté Nr. 17

ISIGYTI IRANKIUS
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Keitimas: spyruoklés — VW Lupo 6X1. AUTODOC rekomenduoja:

* Abi galinés pakabos spyruokles keiskite vienu metu.
* Veiksmy seka keiciant deSine ir kaire galinés pakabos spyruokle yra vienoda.

* Visus darbus atlikite su uzgesintu varikliu.

KEITIMAS: SPYRUOKLES - VW LUPO 6X1. REKOMENDUOJAMA
VEIKSMU SEKA:

n |dékite pleiStus po ratais.
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n Atsukite rato tvirtinimo varztus.

AUTODOC rekomenduoja:

* Svarbu! Laikykite ratg, kai atsukinéjate tvirtinimo varztus automobilyje VW Lupo
6X1.

n Nuimkite rata.
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n Atsukite apatinj amortizatoriaus tvirtinimg. Naudokite kombinuotg verZliaraktj Nr. 16. Naudokite torcine galvute
Nr. 16. Naudokite terkslinj rakta.

AUTODOC rekomenduoja:

* Nenuleidinékite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad iSvengtuméte
automobilio VW Lupo 6X1 komponenty ir mechanizmy pazeidimo.

n Pastumkite pakabos svirtj | apacig. Naudokite lauztuva.
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ﬂ ISimkite spyruokle.

n Pastumkite pakabos svirtj | apacig. Naudokite lauztuva.
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Sumontuokite spyruokle.

Pritvirtinkite apatine amortizatoriaus dalj.

m Priverzkite apatinj amortizatoriaus tvirtinimg. Naudokite kombinuotg verzliaraktj Nr. 16. Naudokite torcine

galvute Nr. 16. Naudokite dinamometrinj raktg. Priverzimo jéga 40 Nm.+90°

AUTODOC rekomenduoja:

* Svarbu! Butinai naudokite naujas tvirtinimo detales.
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n Patraukite atramg i$ po galinés sijos.

Keitimas: spyruoklés — VW Lupo 6X1. Patarimas iS AUTODOC eksperty:

* Hidraulinj pakeléjg nuleiskite tolygiai, be staigiy judesiy, kad iSvengtuméte
mazgy ir mechanizmy pazeidimy.

m Priverzkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinj tepala.

ISvalykite ratlankio montavimo vietg. Naudokite vielinj Sepet;.

Apdorokite pavirsiy, kur ratlankis lieCiasi prie stabdZiy blgno. Naudokite varinj tepala.

CLUB.AUTODOC.LT



https://club.autodoc.lt/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCQMh4y8KxIqYj7VFl3o0yxQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lt

= AUTODOC

m UZdékite rata.

AUTODOC rekomenduoja:

* |spéjimas! Siekiant iSvengti suzeidimu, laikykite ratg, kai prisukinéjate tvirtinimo
varztus automobilyje VW Lupo 6X1.

m Priverzkite rato tvirtinimo varztus. Naudokite specialig galvute raty varztams Nr. 17

Nuleiskite automobilj ir, kryZmine tvarka, priverzkite raty tvirtinimo varztus. Naudokite specialig galvute raty

varztams Nr. 17 Naudokite dinamometrinj rakta. Priverzimo jéga 110 Nm.
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m ISimkite kélimo jrenginius ir pleiStus po ratais.

GERAI PADIRBETA! tﬁ)

ZIURETI DAUGIAU PAMOKU
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AUTODOC — KOKYBISKOS IR PRIEINAMOS
AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMELE AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

JL 2-tPritsche (901, 902)
=/ 208CD)(82PS, Bjsb.., 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

+ AUTODOC GETITON
#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

PLATUS AUTODALIY PASIRINKIMAS JUSY AUTOMOBILIUI

ISIGYKITE VW AUTODALIS

SPYRUOKLES: PLATUS ASORTIMENTAS
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ISSIRINKITE AUTODALIS VW LUPO 6X1
VW SPYRUOKLES: ISIGYKITE DABAR
VW LUPO 6X1 SPYRUOKLES: ISIGYTI GEROMIS SALYGOMIS

(O PASTABA APIE ATSAKOMYBE:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali buti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. |moné ,AutoDoc” néra
atsakinga uz remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir Zalg turtui dél neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

JAutoDoc" néra atsakingi uz bet kokias galimas klaidas ir netikslumus Sioje instrukcijoje. Pateikiama medziaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali
pakeisti specialisty konsultacijos.

+AutoDoc" néra atsakingi uz netinkamg ir traumas galintj sukelti remontinés jrangos, jrankiy ir transporto priemoniy daliy naudojima. ,AutoDoc"” primygtinai
rekomenduoja bati atsargiems ir laikytis saugumo taisykly atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Zemos kokybés transporto priemoniy
daliy naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 - visas turinys, ypac tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriniy teisiy. Visos teisés, jskaitant kopijavima, redagavima ir vertima,
priklauso ,Autodoc GmbH".
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