
Stabilizatoriaus traukės -
kaip atlikti keitimą

automobilyje



VAIZDO PAMOKA

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

CLUB.AUTODOC.LT 1–9

REIKIAMI INSTRUMENTAI:

Sriegiklio laikiklis

Smūginė ratų galvutė
Smūginė galvutė

Keraminis tepalas

Domkratas

https://club.autodoc.lt/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCQMh4y8KxIqYj7VFl3o0yxQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/AhsEPH75Umo
https://www.autodoc.lt/irankiai/?utm_source=club.autodoc.lt&utm_medium=referral&utm_campaign=buy_tools_pdf&utm_term=lt
https://club.autodoc.lt


1 Jei norite pakeisti stabilizatoriaus traukes naudodami domkratą, reikės nuimti ratą
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Pagrindinė stabilizatoriaus traukės funkcija - sumažinti kėbulo posvyrį

Stabilizatoriaus traukė jungia kairį ir dešinį ašies ratus per patį stabilizatorių

Ne visuose automobiliuose yra įrengtos stabilizatoriaus traukės, net jei
transporto priemonė turi nepriklausomą pakabą

Stabilizatoriaus traukės yra skirtingų konstrukcijų ir gali būti gaminamos iš
metalo arba plastiko

Jos visos turi tvirtinimo detales abiejuose galuose

Naudojant apžiūros duobę, automobilio rampą arba keltuvą, paprastai dalį
galima pasiekti nenuėmus rato

Naudojant domkratą, laisvai kabo tik viena ašies pusė , o kita pusė yra stipriai
apkrauta

Tai reiškia, kad jūsų darbo metu stipriai apkraunama stabilizatoriaus traukė

Atkreipkite dėmesį!

Atkreipkite dėmesį!

https://club.autodoc.lt/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCQMh4y8KxIqYj7VFl3o0yxQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lt


2 Daugumoje automobilių, norint pakeisti komponentą, tereikia prieiti prie traukės tvirtinimo detalių ir jas nuimti

3 Stabilizatoriaus traukiės tvirtinimo detalės nuolat veikiamos drėgmės ir nešvarumų, todėl pradeda rūdyti. Todėl
prieš atsukant jas būtina išvalyti ir patepti tepalu

CLUB.AUTODOC.LT 3–9

Paprastai kairės ir dešinės pusės stabilizatoriaus traukės jungtys yra vienodos
konstrukcijos

Tačiau yra ir tokių, kurių konstrukcija yra veidrodinė ir kurias reikia sumontuoti
tam tikroje pusėje

Transporto priemonės priekinės ir galinės ašies stabilizatoriaus traukės taip pat
skiriasi

Dėmesio!
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4 Atsukant tvirtinimo detales gali būti paveikta šarnyro smeigės padėtis. Prieš nuimant stabilizatoriaus traukę,
šarnyro smeigę reikia grąžinti į pradinę padėtį. Norint tai padaryti, atremkite tinkamą įrankį prie subrėmo ir juo
stumkite stabilizatoriaus traukę. Taip bus lengviau nuimti stabilizatoriaus traukę

5 Kad smeigė nesisuktų priveržiant arba atsukant tvirtinimo detales, ją reikia užfiksuoti į specialų lizdą įkišus
veržliaraktį.
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rutuliniai šarnyrai

rutulinis šarnyras, naudojamas kartu su įvore, skirta komponentui pritvirtinti prie
pakabos svirties ar kitos susiliečiančios dalies

įvorė, esanti tarp stabilizatoriaus traukės ir pakabos svirties

Traukės gali būti tvirtinamos naudojant šiuos komponentus:
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6 Prieš montuodami naują stabilizatoriaus traukę, nuvalykite jos tvirtinimo vietas ant stabilizatoriaus ir pakabos
komponentų

7 Padenkite sriegines traukės dalis antikorozine priemone

8 Tvirtinimo elementus montuokite vieną po kito: šiek tiek priveržkite pirmą tvirtinimo elementą, tada pereikite prie
kito

9 Naudodami dinamometrinį raktą priveržkite visas tvirtinimo detales automobilio gamintojo rekomenduojamu
sukimo momentu
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Jei tvirtinimo detalė yra stipriai surūdijusi, galite naudoti veržlių skeltuvą

AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

https://club.autodoc.lt/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCQMh4y8KxIqYj7VFl3o0yxQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lt


10 Kai ratai pakelti nuo žemės, galite priveržti stabilizatoriaus traukės tvirtinimo elementus, kurie jungiami su
rutuliniais šarnyrais. Kai automobilis nuleidžiamas ant žemės, jungtys pajudės į reikiamą padėtį

11 Stabilizatoriaus traukių su guminėmis įvorėmis tvirtinimo elementus reikia priveržti tik nuleidus automobilį ant
žemės Priešingu atveju įvorės suksis ir bus pažeistos, taip pat bus pažeista ir pati traukė.

12 Užveržę traukės tvirtinimo elementus, apdorokite juos antikorozine priemone

13 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratu
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14 Kryžminiu būdu vieną po kito priveržkite rato tvirtinimo komponentus su automobilio gamintojo rekomenduojamu
sukimo momentu
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AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS
AUTODALYS INTERNETU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABILIZATORIAUS TRAUKĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra
atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali
pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“
primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės
transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą,
priklauso „AUTODOC SE“.
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PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU
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