
Pusašio - kaip atlikti keitimą automobilyje

Vaizdo pamoka

Reikiami instrumentai:

Plokščias atsuktuvas
Sriegiklio laikiklis
Smūginė ratų galvutė
Smūginė galvutė

Keraminis tepalas
Domkratas
Replės fiksavimo žiedams

Įsigyti įrankius
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Atkreipkite dėmesį!

Pusašio velenas perduoda sukimo momentą iš diferencialo į ratus
Pusašio velenų vieta ir skaičius priklauso nuo pavaros tipo: priekinė, galinė arba visų varančiųjų ratų
Dažnai tenka keisti pusašio veleną, jei velenas arba pusašio šarnyras yra pažeisti

1
Prieš pradėdami darbą, užfiksuokite ratą atramomis

2
Atlaisvinkite tvirtinimo detalę, kuria pusašio velenas tvirtinama prie rato stebulės

Svarbu!
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Pusašio velenas prie stebulės gali būti tvirtinama veržle arba varžtu

club.autodoc.lt
2–10

3
Norint atjungti išorinį pusašio šarnyrą nuo stebulės, gali tekti atjungti kai kuriuos pakabos komponentus ir rutulinį šarnyrą arba nuimti vairo traukės mazgą

4
Išoriniai pusašio šarnyro sprausteliai įprastai prilimpa prie stebulės, todėl juos reikėtų išmušti

Vidinis pusašio šarnyras gali būti tvirtinamas įvairiais būdais:

jį galima įstatyti į diferencialą ir pritvirtinti fiksavimo žiedu
jis gali būti tvirtinamas varžtais prie diferencialo flanšo
jį galima pritvirtinti prie iš diferencialo išlendančio veleno su šarnyru ir užfiksuoti fiksavimo smeige

5
Nuimkite fiksavimo smeigę ir nuimkite pusašio veleną
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6
Patikrinkite, ar nepažeista dalis su sprausteliais

7
Išvalykite jį ir sumontuokite naują pusašio veleną
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8
Jei yra flanšinis tvirtinimas, atsukite varžtus

AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

Prilaikykite pusašio veleną, kad jis nesisuktų

9
Kai kuriais atvejais gali tekti nuimti bagažinę, kad būtų galima pasiekti tvirtinimo detales
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10
Atsukite flanšą ir jį išvalykite

11
Sumontuokite naują pusašio veleną
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12
Užveržkite tvirtinimo detales pagal gamintojo rekomenduojamą sukimo momentą

13
Jei į diferencialą įdėtas pusašio velenas, pirmiausia išleiskite transmisijos skystį
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Atkreipkite dėmesį!

Rankinių pavarų dėžių užpylimo dangtelis ir išleidimo kamštis paprastai atrodo kitaip nei tvirtinimo detalės
Pripildymo dangtelis yra virš išleidimo kamščio

14
Išleidę alyvą, išvalykite kamščio tvirtinimo vietą ir ją užsukite

15
Dviem laužtuvais ištraukite vidinio pusašio šarnyro korpusą
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Svarbu!

Veleno galą su sprausteliais prilaiko fiksavimo žiedas
Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte pavarų dėžės riebokšlio
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16
Sutepkite naujojo veleno paviršių ten, kur jis liečiasi su riebokšliu

17
Montuodami naują pusašio veleną, šiek tiek pasukite jį taip, kad jis priglustų prie jungiamosios dalies su sprausteliais

18
Priverskite pusašio veleną užsifiksuoti, trenkdami į jo galą plaktuku

19
Išvalykite visas tvirtinimo vietas ir pritvirtinkite išorinę pusašio veleno dalį
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20
Surinkite visus nuimtus komponentus atvirkštine tvarka
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21
Užveržkite tvirtinimo detales pagal gamintojo rekomenduojamą sukimo momentą

22
Įpilkite naujo transmisijos skysčio, jei prieš pakeitimą jis buvo išleistas

AUTODOC rekomenduoja:

Atliekant šį veiksmą transporto priemonė turi būti horizontalioje padėtyje
Jei automobilio kėbulas yra pasviręs, skysčio lygio negalima tiksliai nustatyti
Rankinių pavarų dėžių atveju kaip lygio ženklas paprastai naudojamas apatinis įpylimo angos kraštas

23
Priveržkite ir užfiksuokite tvirtinimo detalę, kuri jungia pusašio veleną su rato stebule
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AUTODOC — kokybiškos ir prieinamos autodalys internetu
Mobilioji programėlė AUTODOC: naudinga ir patogu

Platus autodalių pasirinkimas jūsų automobiliui
Pusašio: platus asortimentas
Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už
remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti
specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai
rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių
naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.
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