
Dirzas polifoninis - kaip
atlikti keitimą
automobilyje



VAIZDO PAMOKA

ĮSIGYTI ĮRANKIUS
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DALYKAI, KURIŲ JUMS GALI PRIREIKTI:

naujas juostinis diržas

tinkamų įrankių rinkinį
dinamometrinis raktas

universalus purškiamas valiklis ir vielinis
šepetys

WD-40 purškalas

priklausomai nuo automobilio konstrukcijos:
domkratas, kėbulo atramos ir ratų atramos
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1 Norint pakeisti diržą, daugumoje automobilių su skersai esančiu varikliu reikia nuimti priekinį dešinįjį ratą

2 Kai kuriuose automobiliuose, , diržą galima pasiekti tiesiog atidarius variklio dangtį

3 Kitose pirmiausia reikia nuimti kai kurias kėbulo dalis
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neįprasti garsai užvedus arba paleidus variklį

varikliu varomų priedų gedimai

įprastinis keitimas

Naujo juostinio diržo gali prireikti šiais atvejais:
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4 Juostinis diržas perduoda sukimo momentą nuo alkūninio veleno į kitų įrenginių skriemulius ir įjungia juos

5 Daugumoje transporto priemonių variklio varomus priedus rasite atidarę variklio dangtį. Tačiau dėl vietos
trūkumo negalėsite pakeisti diržo

6 Prieš nuimdami diržą, jį atlaisvinkite. Tam naudokite įtempiklio skriemulį
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klampioji ventiliatoriaus jungtis

generatorius

oro kondicionieriaus kompresorius

vairo stiprintuvo siurblys

vandens siurblys ir kita įranga

Juostinis diržas suka variklio varomus aksesuarus:
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7 Perstumkite automatinį įtempiklį į šalį arba rankiniu būdu atlaisvinkite mechaninį įtempiklį. Tada diržą galima
lengvai nuimti

8 Yra savaiminio įtempimo diržų, kurie naudojami be įtempimo mechanizmo. Šio tipo diržui pakeisti reikia
specialios įrangos

9 Pasiekite diržą ir nustatykite įtempiklio tipą
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- automatinis diržo įtempimui naudoja spyruoklę

- mechaninį įtempimo įtaisą reikia pasukti rankiniu būdu, kad sureguliuotumėte
įtempimą

Yra dviejų tipų įtempikliai:
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10 Nufotografuokite arba pažymėkite diržo krypties schemą

11 Prie įtempiklio pritvirtinkite tinkamą įrankį ir pastumkite jį į šoną

12 Atlaisvinę diržą, nuimkite jį nuo vieno iš skriemulių

13 Grąžinkite įtempimo mechanizmą į pradinę padėtį
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Įrankis turi būti patikimai pritvirtintas, kad būtų išvengta sužalojimų

Svarbu!
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14 Nuimkite diržą nuo kitų skriemulių

15 Naudokite fiksavimo kaištį, jei tai numatyta įtempiklio konstrukcijoje

16 Patikrinkite, ar laisvai juda įtempiklis ir tuščiosios eigos skriemuliai, taip pat patikrinkite generatoriaus vienpusės
sankabos, alkūninio veleno amortizatoriaus skriemulio ir visų kitų skriemulių būklę

17 Padėkite naują diržą pagal krypties schemą
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Pakeiskite šiuos komponentus , jei reikia

AUTODOC ekspertai rekomenduoja:
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18 Diržą ant skriemulių montuokite po vieną

19 Įsitikinkite, kad diržas sumontuotas teisingai, nėra iškreiptas, o jo briaunos yra įsikišusios į skriemulio griovelius

20 Nuleiskite įtempiklį ir nuimkite fiksavimo kaištį, jei jį naudojote

21 Jei įtempiklis yra mechaninis, patikrinkite diržo įlinkį paspausdami ilgąją dalį tarp skriemulių
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Jis neturėtų per daug įdubti

Svarbu!
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22 Jei automatinis įtempiklis neužtikrina tinkamo įtempimo, pakeiskite jį
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Įtempimui matuoti galima naudoti specialius įrankius

Atkreipkite dėmesį!

https://club.autodoc.lt/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCQMh4y8KxIqYj7VFl3o0yxQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lt


AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS
AUTODALYS INTERNETU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra
atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali
pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“
primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės
transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą,
priklauso „AUTODOC SE“.
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PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU
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