= AUTODOC

Atraminio guolio - kalp
atlikti keitimag
automobilyje



= AUTODOC

VAIZDO PAMOKA

REIKIAMI INSTRUMENTAI:

® Sriegiklio laikiklis ® amortizatoriaus spyruokliy suspaudéjas
® Smuginé raty galvute ® Domkratas
® Smuginé galvuté ® Pakabos spyruokliy nuéméjas

® jrenginys spyruokliy suspaudimui

ISIGYTI IRANKIUS

CLUB.AUTODOC.LT



https://club.autodoc.lt/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCQMh4y8KxIqYj7VFl3o0yxQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/DUF9isLkVxE
https://www.autodoc.lt/irankiai/?utm_source=club.autodoc.lt&utm_medium=referral&utm_campaign=buy_tools_pdf&utm_term=lt
https://club.autodoc.lt

= AUTODOC

Atkreipkite demesj!

* Atraminis guolis, tai amortizuojantis guminis-metalinis elementas, uztikrinantis
patikimg amortizatoriaus statramscio pritvirtinima prie kébulo

* Tai gali bUti vientisas elementas su tarpikliu arba jvore, sugeriancia vibracijas

* Arba jis gali bUti pagamintas su tvirtinimo guoliu, kuris leidzia amortizatoriaus
statramsciui suktis

* Dalis taip pat gali buti moduliné, sudaryta is tarpiniy ir amortizatoriy pagalveliy

* galiniy ir priekiniy atraminiy guoliy keitimo veiksmai yra beveik tokie patys

Norédami pakeisti priekinj atraminj guolj, nuimkite ir iSardykite amortizatoriaus statramstj atlaisvindami virSutinj
tvirtinimo elementg

n Neatsukite jo iki galo, tiesiog atlaisvinkite, kol automobilis vis dar stovi ant Zemés, arba pakelkite rato mazga, jei
jis pakeltas.
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* Gali tekti nuimti valytuvy svirtis ir plokStes po stiklu, kad galétuméte pasiekti
virSutines tvirtinimo detales

n Atjunge stabilizatoriaus jungtj, laidus, jutiklius ir Zarnas pasiekite apatines tvirtinimo detales

n Amortizatoriaus statramstis gali buti pritvirtintas prie vairo traukes, jtaisytas j traukés tvirtinimo vietg arba
pritvirtintas prie pakabos svirties

Bukite atsargus!

* Dabar statramstj laiko tik atlaisvintas virSutinis tvirtinimo elementas
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n PriesS iSardydami statramstj bUtinai suspauskite ir pritvirtinkite spyruokle

AUTODOC rekomenduoja:

* Geriau buty naudoti specialy jrankj

* Taip sumazinsite suzeidimo rizika, nes spyruokle veikia didelis spaudimas

PrieS atsukdami virSutinio strypo verZle, suspauskite ir pritvirtinkite spyruokle taip, kad ji nespausty
amortizatoriaus atraminio guolio

Atkreipkite démes;j!

* Gali prireikti specialaus jrankio, kad pritvirtintumeéte statramscio strypg ir
atsuktumeéte tvirtinimo elementg
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n Atlaisvinkite tvirtinimo verzle, laikancig spyruoklés laikiklj, dangtelj ir pacig spyruokle. Kadangi spyruoklé
suspausta ir uzfiksuota, verzlé ir virSutinis atraminis guolis atsilaisvina

Bukite atsargus!

* Neatlikite jokiy darby su spyruokle, kai ji suspausta

* Kai kuriuose automobiliuose atraminiai guoliai turi buti sumontuoti grieztai
nurdytoje ir pazymétoje padétyje

n Kruopsciai nuvalykite atraminio guolio vietg ant kébulo ir apatinius tvirtinimo taskus
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n Sumontuokite amortizatoriaus statramstj ir priverzkite tvirtinimo detales pagal gamintojo rekomenduojama
sukimo momentg

Atkreipkite démes;j!

* Norint pasiekti galinio statramscio tvirtinimo detales, gali tekti nuimti raty arky
jdéklus arba vidaus komponentus

n Pakelkite pakabos komponentus, tada iSvalykite ir atsukite tvirtinimo detales

* Jei tai modulinio tipo statramscio atraminis guolis, iSmontavus statramstj galima
iS karto pasiekti visus jo komponentus

* Jei laikiklis tiekiamas kaip atskira dalis, pirmiausia reikia jj iSardyti

* Dél naujo komponento gali tekti montuoti ribotuvg ir apsaugg nuo dulkiy
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n Surinkite komponenta ir priverzkite tvirtinimo detales pagal gamintojo rekomenduojama sukimo momentg

AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

* Dalys su jvorémis turi bati montuojamos transporto priemonei stovint ant zemés

CLUB.AUTODOC.LT



https://club.autodoc.lt/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCQMh4y8KxIqYj7VFl3o0yxQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lt

= AUTODOC

AUTODOC — KOKYBISKOS IR PRIEINAMOS
AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMELE AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

-t Pritsche (901, 902)
8 CDI (82 PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS
GET IT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

PLATUS AUTODALIY PASIRINKIMAS JUSY AUTOMOBILIUI
ATRAMINIO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

(O PASTABA APIE ATSAKOMYBE:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali buti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. |moné ,AUTODOC" néra
atsakinga uz remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir Zalg turtui dél neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

LAUTODOC" néra atsakingi uz bet kokias galimas klaidas ir netikslumus Sioje instrukcijoje. Pateikiama medziaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali
pakeisti specialisty konsultacijos.

LAUTODOC" néra atsakingi uz netinkamg ir traumas galintj sukelti remontinés jrangos, jrankiy ir transporto priemoniy daliy naudojima. ,AUTODOC"
primygtinai rekomenduoja bati atsargiems ir laikytis saugumo taisykly atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Zemos kokybés
transporto priemoniy daliy naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 - visas turinys, ypac tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriniy teisiy. Visos teisés, jskaitant kopijavima, redagavimg ir vertima,
priklauso ,AUTODOC SE".
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