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Kalp pakeisti VW
Transporter T4 Bortinis
Sunkvezimis / Vaziuoklé
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL, 7D) stabdziy
Zzarnelés: priekis - keitimo
INnstrukcija
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PANASI VAIZDO PAMOKA

Siame vaizdo jra3e rodoma panasios autodalies keitimo procediira kitoje transporto priemonéje.

@ Svarbu!

Si keitimo veiksmy seka gali bti naudojama:

VW Transporter T4 Bortinis Sunkvezimis / Vaziuoklé (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)
1.9 D, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvezimis / Vaziuoklé (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL,
7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvezimis / Vaziuoklé (70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvezimis / Vaziuoklé (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvezimis / Vaziuoklé (70E, 70L,
70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvezimis / Vaziuoklé
(70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Bortinis Sunkvezimis /
Vaziuoklé (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Bortinis
Sunkvezimis / Vaziuoklé (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4
Bortinis Sunkvezimis / Vaziuoklé (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro

Veiksmy seka gali Siek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos
ypatumuy.
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PraSome atkreipti démesj, kad Si pamoka buvo sukurta Sios dalies keitimo
proceduros kitame panasios konstrukcijos automobilyje pagrindu.

Si pamoka gali biti naudojama atliekant panasios autodalies keitimg automobilyje:
VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI
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KEITIMAS: STABDZIU ZARNELES — VW TRANSPORTER
T4 BORTINIS SUNKVEZIMIS / VAZIUOKLE (70E: 70L,
70M, 7DE, 7DL, 7D). REIKIAMUY |RANKI| SARASAS:

® Vielinis Sepetys ® Dinamometrinis raktas

® Stabdziy sistemos valiklis ® |ranga stabdZiy nuorinimui
® Varinis tepalas ® Talpa skysc¢iams

® Kombinuotas verzliaraktis Nr. 10 ® Replés

® Kombinuotas verZliaraktis Nr. 11 ® Spaustuvai

® Torciné galvuté nr. 11 ® Rato atrama

® Smuginé raty galvuté Nr. 17

Isigyti irankius
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Keitimas: stabdziy zarnelés — VW Transporter T4 Bortinis Sunkvezimis /
Vaziuoklé (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC rekomenduoja:

* Veiksmy seka keiciant deSine ir kaire stabdziy Zarneles vienoje asyje yra
identiSka.

* Visus darbus atlikite su uzgesintu varikliu.

KEITIMAS: STABDZIU ZARNELES - VW TRANSPORTER T4
BORTINIS SUNKVEZIMIS / VAZIUOKLE (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL,
7D). ATLIKITE TOKIUS ZINGSNIUS:

n Atidarykite variklio dangtj. Atsukite stabdZiy skyscio bakelio dangtel;.

u |dékite pleiStus po ratais.
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Pakelkite priekine automobilio dalj ir uztvirtinkite atramomis.

Atsukite rato tvirtinimo varztus.

AUTODOC rekomenduoja:

* Svarbu! Laikykite ratg, kai atsukinéjate tvirtinimo varztus automobilyje VW
Transporter T4 Bortinis Sunkvezimis / Vaziuoklé (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).

n Nuimkite rata.
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n ISvalykite vietg, kurioje stabdZiy Zarnelé susijungia su suporto ir stabdziy kontlro vamzdeliu. Naudokite vielinj
Sepetj. Naudokite stabdziy sistemos valiklj.

Keitimas: stabdziy zarnelés — VW Transporter T4 Bortinis Sunkvezimis /
Vaziuoklé (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Profesionalai rekomenduoja:

* Po uzpurskimo palaukite kelias minutes.

n Atsukite stabdziy Zarnele nuo stabdziy suporto. Naudokite kombinuotg verzliaraktj Nr. 10.

Atsukite tvirtinimo laikiklj, kuris jungia stabdziy Zarng su stabdZziy apkaba. Naudokite kombinuotg verzliaraktj Nr.
10.
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Atsukite tvirtinima, jungiantj stabdziy Zarnele prie stabziy konttro vamzdelio. Naudokite kombinuotg verZliaraktj
Nr. 10.

Nuimkite stabdZiy Zarng sujungta su tvirtinimo laikikliu.

Spaustuvu uzfiksuokite stabdziy zarnos laikiklj.
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Atlaisvinkite spaustuvg ir nuimkite stabdziy Zarnos tvirtinimo elementa.

|dékite ir priverZkite tvirtinimo elementa, jungiantj stabdZiy Zarng su stabdziy apkaba.

Prijunkite stabdziy Slangele prie tvirtinimo elemento. Pritvirtinkite naujg stabdziy Zarna.

Prisukite stabdZiy Slangele prie stabdZiy zarnos. Naudokite kombinuotg verzliaraktj Nr. 10.

Priverzkite stabdziy vamzdelio tvirtinimg prie stabdziy suporto. Naudokite torcine galvute Nr. 11. Naudokite

dinamometrinj rakta. Priverzimo jéga 16 Nm.
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PriverZkite tvirtinima, jungiantj stabdZiy Zarng prie stabdZiy kontlro vamzdzio. Naudokite kombinuotg

verzliaraktj Nr. 11. Naudokite dinamometrinj rakta. PriverZimo jéga 16 Nm.

AUTODOC rekomenduoja:

* Keitimas: stabdziy Zarnelés — VW Transporter T4 Bortinis Sunkvezimis /
Vaziuoklé (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Panaudoje purskala, palaukite kelias
minutes.

m Atsukite stabdziy suporto nuorinimo varztg. Naudokite kombinuotg verzliaraktj Nr. 11.
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Prijunkite stabdziy nuorinimo jrangg prie nuorinimo vietos.
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Keitimas: stabdziy zarnelés — VW Transporter T4 Bortinis Sunkvezimis /
Vaziuoklé (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Patarimas iS AUTODOC eksperty:

* Po uzpurskimo palaukite kelias minutes.

m ISvalykite stabdziy disko pavirsiy. Naudokite vielinj Sepetj. Apdorokite stabdziy disko pavirSiuy, kuris lieCiasi su
ratlankiu. Naudokite varinj tepala.

AUTODOC rekomenduoja:

* |spé&jimas! Siekiant iSvengti suzeidimuy, laikykite ratg, kai prisukinéjate tvirtinimo
varztus automobilyje VW Transporter T4 Bortinis Sunkvezimis / Vaziuoklé (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).
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m Priverzkite rato tvirtinimo varztus. Naudokite specialig galvute raty varztams Nr. 17

n Nuleiskite automobilj ir, kryZmine tvarka, priverzkite raty tvirtinimo varztus. Naudokite dinamometrinj rakta.
Priverzimo jéga 170 Nm.

Patikrinkite stabdziy skyscio lygj bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

UZsukite stabdziy skyscio bakelio kamstj. Uzdarykite variklio dangtj.

| 35
36
GERAI PADIRBETA! tﬁ)

ZIURETI DAUGIAU PAMOKU
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AUTODOC — KOKYBISKOS IR PRIEINAMOS
AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMELE AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

/J_ 2-tPritsche (901,902)
= 208CDI(82PS, Bjab... 2.4 d engine.

AUTODOC™

TODAY'S OFFERS

GET ITON

* Google Play

#  Download on the

@& App Store

Download

PLATUS AUTODALIU PASIRINKIMAS JUSYU AUTOMOBILIUI
STABDZIU ZARNELES: PLATUS ASORTIMENTAS

(O PASTABA APIE ATSAKOMYBE:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali buti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. |moné ,AUTODOC" néra
atsakinga uz remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir Zalg turtui dél neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

LAUTODOC" néra atsakingi uz bet kokias galimas klaidas ir netikslumus Sioje instrukcijoje. Pateikiama medziaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali
pakeisti specialisty konsultacijos.

LAUTODOC" néra atsakingi uz netinkamg ir traumas galintj sukelti remontinés jrangos, jrankiy ir transporto priemoniy daliy naudojima. ,AUTODOC"
primygtinai rekomenduoja bati atsargiems ir laikytis saugumo taisykly atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Zemos kokybés
transporto priemoniy daliy naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 - visas turinys, ypac tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriniy teisiy. Visos teisés, jskaitant kopijavimg, redagavima ir vertima,
priklauso ,AUTODOC GmbH".
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